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OtHellO 
cOllectiOn
la potenza termica data dalla forma ellittica  
propria della collezione. l’eleganza delle linee 
semplici e la ricercatezza dei dettagli.

the thermal power given by the elliptical shape  
of the collection. the elegance of simple lines  
and refined detai ls.
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OtHellO mOnO slim
Design by Ridea

SW306F 
RAL 9016 matt

La perfezione per l’ambiente 
bagno. L’elegante corpo 
scaldante verticale, verniciabile 
a piacere, si fonde con la 
preziosa cromatura del fascione 
orizzontale rendendo l’oggetto 
semplice, ma nello stesso tempo 
scultoreo e dall’affascinante 
forma ellittica.
Elevata potenza termica 
per un oggetto dal design 
intramontabile.

Disponibile anche nella rispettiva 
versione elettrica prodotto 
con la tecnologia sostenibile e 
brevettata LIQUID STONE.

The perfection for the bathroom 
environment.
The elegant vertical heating 
body blends in with the precious 
anodized aluminium of the 
horizontal towel rail making the 
object simple, but, at the same 
time, sculptural thanks to the 
fascinating elliptical shape.
High thermal yield for a timeless 
design object.

Available also in the respective 
electrical version produced with 
the sustainable and patented 
LIQUID STONE TECHNOLOGY.



RAL 9016 matt
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SW306F
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OtHellO twin slim
Design by Ridea

RAL 9016 matt

Forme decise, ma estremamente 
fini, nate dalla sintesi tra 
tecnologia ed estetica di qualità, 
disponibile in infinite colorazioni 
e finiture a piacere, per meglio 
adattarsi allo stile dell’ambiente 
in cui viene installato.
Completato dai due fascioni 
orizzontali cromati che lo 
rendono perfetto per un bagno di 
medie/grandi dimensioni.

Defined shapes, but extremely
fine. This radiator is the synthesis 
of high quality technology and 
aesthetics.  
Available in endless colors and 
finishes to better fit every style. 
Perfect for a mid-wide bathroom.



OtHellO ZenitH
Design by Ridea

SW306F 
SAP 13931

Innovazione e flessibilità 
d’istallazione sono l’anima di 
questo radiatore monocolonna 
capace di fornire una potenza 
termica senza pari sul mercato.
Il suo design si sviluppa sull’asse 
verticale con un perfetto 
equilibrio tra raffinate cromature 
ed eleganti verniciature.
I numerosi attacchi disponibili ne 
permettono la facile installazione 
su impianti esistenti rendendolo 
l’oggetto perfetto anche per 
ristrutturazioni e veloci cambi 
di stile.

Innovation and installation 
flexibility are the core aspects of 
this single column radiator able 
of delivering the greates thermal 
yield on the market. 
Its design is based on a vertical 
movement with a balance 
between chromed details and 
elegant finishing. 
Thanks to the numerous 
connections available it is easy 
to install on already existing 
connections, making it perfect 
for interior revaluation and quick 
style changes.
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SW306F
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OtHellO plAte slim
Design by Ridea

Versatile, elegante e modulare.
Ideale per soluzioni sotto finestra
o a tutta parete grazie alla ridotta 
profondità degli elementi.
Installabile trasversalmente 
in tutti gli ambienti della casa 
per mantenere una maestrale 
coerenza progettuale.

Versaltile, elegant and modular.
Ideal for below window or  
full-height wall solutions thanks 
to its reduced depth.
It can be installed transversally 
in all rooms, from bathroom 
to living in order to mantain a 
masterly design consistency.

RAL 9016 matt



accessori consigliati
suggested accessories 

allacci disponibili
connections available

codice / code Descrizione / Description

111.301

gruppo valvola termostatizzabile/detentore a squadra, ingresso sx, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, 
per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo    
angle valve/lockshild assemply for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced 
connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe

206.xx.xx
coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

207.xx.xx
coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

208.xx.xx
coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

103.301
Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto
Thermostatic head with adjustament ferrule for water version, chrome finish

049.00x
Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119
chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119

H H

L

5 ÷ 6,2

3,2 ÷ 4,4 3,2 ÷ 4,4

5 ÷ 6,2

H H

L

5 ÷ 6,2

3,2 ÷ 4,4 3,2 ÷ 4,4

5 ÷ 6,2

stanDarD

Versione elettrica
electric Version

Versione acQua
HYDronic Version

1 2

impianto bitubo/monotubo
double-pipes/ Mono-pipe plant

accessori di serie: 
staffe - 1 portasalvietta - regolatore 
manuale di temperatura a comando 
manuale per versione elettrica,  
finitura bianco
standard parts: 
brackets - 1 towel rail, manual 
temperature controller foe electric 
version, white finish

lista colori/finiture a pag. 121
full list of finishes at page 121

lista completa accessori a pag. 116
full list of accessories at page 116

230. othello Mono 
 sliM

86
87



Codifica articoli
items coding

per tutti i radiatori presenti in questo listino. for alla radiators on this catalogue.

230.1.189026.22

modello
versione
dimensioni (h)
dimensioni (L)
tipo di finitura

230.1.189026.22

modell
feeding
dimension (h)
dimension (L)
type of finish

 soVraPreZZo Per finiture a ricHiesta, rispetto alla finitura standard .22, ral 9016 sablè
 eXtra cHarGe for finisH on reQuest, over standard finish .22, ral 9016 sablè
.19 verniciature raL presenti a catalogo ridea / raL paintings on ridea catalogue  ______________________________________________________________________________+15%
.20 verniciature speciali presenti a catalogo ridea / special paintings on ridea catalogue  _________________________________________________________________________+20%
.04 verniciature raL non presenti a catalogo ridea / raL paintings not on ridea catalogue  _______________________________________________________________________+30%

codice
code

ve
rs

io
ne

fe
ed

in
g

n H l i Qs Q
peso a vuoto
weight empty

contenuto d'acqua
water content

numero elementi
elements number

altezza 
height

larghezza 
width

interasse 
center to center distance

resa termica versione acqua
thermal yield

potenza elettrica
eletrical power

(mm) (mm) (mm) Dt 30°c Dt 50°c (watt) (kg) (lt)

230.1.189026.22 1 1890 261 40 221 430 5,0 0,9

230.2.189026.22 1 1890 261 500 6,0



accessori consigliati
suggested accessories 

allacci disponibili
connections available

codice / code Descrizione / Description

106.103
valvola a squadra termostatizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo 
angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish

102.103
detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo
angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish

206.xx.xx
coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

207.xx.xx
coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

208.xx.xx
coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

103.301
Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto
Thermostatic head with adjustament ferrule for water version, chrome finish

112.311

gruppo valvola termostatizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o 
ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo
angle valve/lockshild assemply for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced 
connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe

209.xx.xx
coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119
pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119

045.00x
Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119
chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119

4,9 ÷ 6,1

4,
5

iH

4,
5

3,6 ÷ 4,820,2

6,7 ÷ 7,9

13
,5

 ÷
 1

4,
7

L

stanDarD

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto monotubo, valvola compresa
Mono-pipe plants, valve included

con soVraPreZZo / witH eXtra cHarGe

accessori di serie: 
staffe - 2 portasalvietta
standard parts: 
brackets - 2 towel rails

specificare nell’ordine codice 075
on the order spcify code 075

+ 50,00 E

4,9 ÷ 6,1

4,
5

iH

4,
5

3,6 ÷ 4,820,2

6,7 ÷ 7,9

13
,5

 ÷
 1

4,
7

L

1 5 9

3

2 6 10

4 7 8

+ 200,00 E

lista colori/finiture a pag. 121
full list of finishes at page 121

lista completa accessori a pag. 116
full list of accessories at page 116

222. othello twin  
 sliM

88
89



codice
code

ve
rs

io
ne

fe
ed

in
g

n H l* i Qs
peso a vuoto
weight empty

contenuto d'acqua
water content

numero elementi
elements number

altezza 
height

larghezza 
width

interasse 
center to center distance

resa termica versione acqua
thermal yield

(mm) (mm) (mm) Dt 30°c Dt 50°c (kg) (lt)

222.1.189046.22 2 1890 462 1800 441 860 20,0 1,8

Codifica articoli
items coding

per tutti i radiatori presenti in questo listino. for alla radiators on this catalogue.

222.1.189046.22

modello
versione
dimensioni (h)
dimensioni (L)
tipo di finitura

222.1.189046.22

modell
feeding
dimension (h)
dimension (L)
type of finish

* larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 - 80 mm rispetto alla larghezza standard (l)
 collector width for connections number 3/4/5/6 - 80 mm in respect to the std width (l)

 soVraPreZZo Per finiture a ricHiesta, rispetto alla finitura standard .22, ral 9016 sablè
 eXtra cHarGe for finisH on reQuest, over standard finish .22, ral 9016 sablè
.19 verniciature raL presenti a catalogo ridea / raL paintings on ridea catalogue  ______________________________________________________________________________+15%
.20 verniciature speciali presenti a catalogo ridea / special paintings on ridea catalogue  _________________________________________________________________________+20%
.04 verniciature raL non presenti a catalogo ridea / raL paintings not on ridea catalogue  _______________________________________________________________________+30%



accessori consigliati
suggested accessories 

allacci disponibili
connections available

codice / code Descrizione / Description

106.103
valvola a squadra termostatizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo 
angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish

102.103
detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo
angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish

206.xx.xx
coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

207.xx.xx
coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

208.xx.xx
coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

103.301
Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto
Thermostatic head with adjustament ferrule for water version, chrome finish

112.311

gruppo valvola termostatizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o 
ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo
angle valve/lockshild assemply for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced 
connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe

209.xx.xx
coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119
pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119

045.00x
Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119
chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119

H

L

4,
5

4,
5

>
10

i

11

1

4,4 3,5

21

H

L

4,
5

4,
5

>
10

i

11

1

4,4 3,5

21

stanDarD

1 5 9

3

2 6 10

4 7 8

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto monotubo, valvola compresa
Mono-pipe plants, valve included

+ 200,00 E

con soVraPreZZo / witH eXtra cHarGe

accessori di serie: staffe
standard parts: brackets 

specificare nell’ordine codice 075
on the order spcify code 075

+ 50,00 E

lista colori/finiture a pag. 121
full list of finishes at page 121

lista completa accessori a pag. 116
full list of accessories at page 116

206. othello zenith

90
91



codice
code

ve
rs

io
ne

fe
ed

in
g

n H l i Qs
peso a vuoto
weight empty

contenuto d'acqua
water content

numero elementi
elements number

altezza 
height

larghezza 
width

interasse 
center to center distance

resa termica* versione acqua
thermal yield*

(mm) (mm) (mm) Dt 30°c Dt 50°c (kg) (lt)

206.1.050001.22
max 30 elementi
max 30 elements

590

(n x 44) - 9

500 55 108 2,0 0,3

206.1.060001.22 690 600 62 122 2,2 0,3

206.1.080001.22 890 800 76 150 2,8 0,4

206.1.160001.22
max 15 elementi
max 15 elements

1690 1600 124 249 5,0 0,8

206.1.180001.22 1890 1800 136 272 5,6 0,9

206.1.200001.22 2090 2000 146 293 6,0 1,0

Codifica articoli
items coding

per tutti i radiatori presenti in questo listino. for alla radiators on this catalogue.

206.1.050001.22

modello
versione
dimensioni (h)
numero di elementi (n)
tipo di finitura

206.1.050001.22

modell
feeding
dimension (h)
numero di elementi (n)
type of finish

 soVraPreZZo Per finiture a ricHiesta, rispetto alla finitura standard .22, ral 9016 sablè
 eXtra cHarGe for finisH on reQuest, over standard finish .22, ral 9016 sablè
.19 verniciature raL presenti a catalogo ridea / raL paintings on ridea catalogue  _____________________________________________________________________________+15%
.20 verniciature speciali presenti a catalogo ridea / special paintings on ridea catalogue  ________________________________________________________________________+20%
.04 verniciature raL non presenti a catalogo ridea / raL paintings not on ridea catalogue  ______________________________________________________________________+30%

* Per elemento
 each element

** Per elemento
 each element



accessori consigliati
suggested accessories 

allacci disponibili
connections available

codice / code Descrizione / Description

106.103
valvola a squadra termostatizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo 
angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish

102.103
detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo
angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish

206.xx.xx
coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

207.xx.xx
coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

208.xx.xx
coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117
pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117

103.301
Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto
Thermostatic head with adjustament ferrule for water version, chrome finish

112.311

gruppo valvola termostatizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o 
ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo
angle valve/lockshild assemply for mono-pipe plents; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced 
connections completed with inner tube, nozle and diverter for copper, multilayer and iron pipe

209.xx.xx
coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119
pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119

045.00x
Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119
chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119

L

H i
4,

5
4,

5

4,8 ÷ 6,0

3,5 ÷ 4,7

8,3 ÷9,5

8,
2 

÷ 
9,

4

L

H i
4,

5
4,

5

4,8 ÷ 6,0

3,5 ÷ 4,7

8,3 ÷9,5

8,
2 

÷ 
9,

4

stanDarD

1 5 7

3

2 6 8

4

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto bitubo
double-pipes plant

impianto monotubo, valvola compresa
Mono-pipe plants, valve included

con soVraPreZZo / witH eXtra cHarGe

specificare nell’ordine codice 075
on the order spcify code 075

+ 50,00 E + 200,00 E

lista colori/finiture a pag. 121
full list of finishes at page 121

lista completa accessori a pag. 116
full list of accessories at page 116

223. othello plate
 sliM

92
93



Codifica articoli
items coding

per tutti i radiatori presenti in questo listino. for alla radiators on this catalogue.

223.1.059040.22

modello
versione
dimensioni (h)
dimensioni (L)
tipo di finitura

223.1.059040.22

modell
feeding
dimension (h)
dimension (L)
type of finish

 soVraPreZZo Per finiture a ricHiesta, rispetto alla finitura standard .22, ral 9016 sablè
 eXtra cHarGe for finisH on reQuest, over standard finish .22, ral 9016 sablè
.19 verniciature raL presenti a catalogo ridea / raL paintings on ridea catalogue  _____________________________________________________________________________+15%
.20 verniciature speciali presenti a catalogo ridea / special paintings on ridea catalogue  ________________________________________________________________________+20%
.04 verniciature raL non presenti a catalogo ridea / raL paintings not on ridea catalogue  ______________________________________________________________________+30%

* - 20 mm rispetto alla larghezza standard (l)
 - 20 mm in respect to the std width (l)

codice
code

ve
rs

io
ne

fe
ed

in
g

n H l* i Qs
peso a vuoto
weight empty

contenuto d'acqua
water content

numero elementi
elements number

altezza 
height

larghezza 
width

interasse 
center to center distance

resa termica versione acqua
thermal yield

(mm) (mm) (mm) Dt 30°c Dt 50°c (kg) (lt)

223.1.059040.22 2

590

402

500

162 312 3,8 0,6

223.1.059060.22 3 603 242 468 5,6 0,9

223.1.059080.22 4 805 323 624 7,5 1,2

223.1.059100.22 5 1006 403 780 9,4 1,5

223.1.059120.22 6 1208 484 936 11,3 1,7

223.1.059140.22 7 1409 564 1092 13,2 2,0

223.1.059160.22 8 1611 645 1248 15,0 2,3

223.1.069040.22 2

690

402

600

186 357 4,4 0,7

223.1.069060.22 3 603 279 535 6,6 1,0

223.1.069080.22 4 805 372 714 8,8 1,4

223.1.069100.22 5 1006 464 892 11,0 1,7

223.1.069120.22 6 1208 557 1070 13,2 2,0

223.1.069140.22 7 1409 650 1249 15,4 2,4

223.1.069160.22 8 1611 742 1427 17,6 2,7

223.1.089040.22 2

890

402

800

230 444 5,6 0,9

223.1.089060.22 3 603 344 666 8,4 1,3

223.1.089080.22 4 805 459 888 11,2 1,8

223.1.089100.22 5 1006 574 1110 14,0 2,2

223.1.089120.22 6 1208 688 1332 16,8 2,6

223.1.089140.22 7 1409 803 1554 19,6 3,1

223.1.089160.22 8 1611 918 1776 22,4 3,5

223.1.189040.22 2

1890

402

1800

441 860 11,2 1,9

223.1.189060.22 3 603 661 1290 16,8 2,8

223.1.189080.22 4 805 880 1719 22,4 3,8

223.1.189100.22 5 1006 1100 2149 28,0 4,7

223.1.209040.22 2

2090

402

2000

483 941 12,0 2,1

223.1.209060.22 3 603 724 1412 18,0 3,1

223.1.209080.22 4 805 965 1882 24,0 4,2

223.1.209100.22 5 1006 1206 2353 30,0 5,2



finiture standard / Standard finiSheS

bianco RAL 9016 sablè

finiture disponibili a richiesta / finiSheS available on requeSt

RAL 7032
grigio ghiaia

RAL 7044
grigio seta

RAL 7023
grigio calcestruzzo

RAL 9016
bianco traffico

RAL 9010
bianco puro

RAL 1013
bianco perla

RAL 7035
grigio luce

RAL 7005
grigio topo

RAL 7025
grigio perla

RAL 9002
bianco grigiastro

RAL 7006
grigio beige

RAL 7039
grigio quarzo

RAL 6014
Oliva giallastro

RAL 7016
grigio antracite

RAL 9005
nero profondo

*  +15% sul prezzo standard / +15% on std. Price  _  +30% colori ral non a catalogo / +30% ral colors not on catlogue

A) veRniciAtuRe RAL / RAL pAints*

anodizzato (.15)
anodized (.15)

sfumato (.16)
faded (.16)

Lucidato (.30)
Lux (.30)

foglia oro (.02)
gold leaf (.02)

foglia argento (.03)
silver leaf (.03)

finituRe speciALi / speciAL finishes

sW306f
noir 200 sablè

sn351f
noir 900 sablè

RAL 9010 sablè
bianco puro

sW327f
blu 500 sablè

sW305f
blu 700 sablè

yW357f
violet 2100 sablè

MW136e
gold

sW205f
bronze

sW208f
marron d’inde

sAp 10020
champagnafrosty

M3000i
nickel

sAp 13931
silver satin

MX302L
bismuth

B) veRniciAtuRe speciALi / speciAL pAints**

**  +20% sul prezzo standard / +20% on std. Price

colori disponibili / colors aVailable
.22

.19

.20



 per resa diversa da ∆T 50°c utilizzare la seguente formula for Thermal yield other than ∆T 50°c use this formula 

resa a ∆t50°c x (nuovo ∆t/50)^n yield at ∆t50°c x (new ∆t/50)^n

i modelli presenti e codificati in questo catalogo / Listino prezzi sono disponibili nelle 
dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo 
le condizioni generali di vendita riportate a pag. 123. per prodotti con caratteristiche, 
dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino prezzi, contattateci per 
avere fattibilita, prezzi e tempi di consegna.
il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed e in vigore da Ottobre 2017.

The models listed and coded in this catalogue / price list are available in the dimensions 
and finishing specified in the description of each item, as per the general sales conditions 
stated at page 123. for products with features, dimensions and finishing different 
from those stated in this price list, please contact us in order to have confirmation of 
feasibility, prices and delivery times.
The present document list makes void and replaces the previous ones and come into 
force on October 2017.

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea En/442.

La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori 
riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230v, 50hz; le prove di resa termica 
sono conformi alle norme cEi En 60335-1 e successive.

tmax: temperatura massima d’esercizio 90°c
pmax: pressione massima d’esercizio

classic collection = 6 bar (16 bar a richiesta)
Othello collection = 6 bar
Extró collection = 6 bar (16 bar a richiesta)
piano collection = 6 bar
bath collection = 6 bar

ptest: pressione di test 9 bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Durezza dell’acqua: 12,0 ÷ 14,0°f

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation En/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price 
list refer to a voltage of 230v, 50hz; the thermal yield tests are in accordance to the 
legislation cEi En 60335-1 and subsequent.

tmax: max working temperature 90°c
pmax: max working pressure:

classic collection = 6 bar (16 bar upon request)
Othello collection = 6 bar
Extró collection = 6 bar (16 bar upon request)
piano collection = 6 bar
bath collection = 6 bar

ptest: pressure test 9 bar
pH: 6,5 ÷ 8,0
Hardness in water: 12,0 ÷ 14,0°f

Da specificare sempre al momento dell’ordine:

• finitura presente a catalogo o verniciatura raL a richiesta, se diversa da quella standard 
raL 9016 sablè;

• i raL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un raL opaco è da specificare;

• gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie;

• Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie;

• interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

always to specify at the order:

• colour list finish or raL painting upon request, il different from standard painting raL 
9016 sablè;

• all the raL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify;

• group composed by valve and lock-shield or sepatared valve and lock-shield (it isn’t a 
standard supply);

• Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn’t a 
standard supply);

• centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.
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ridea è anche social!
ridea is on social media too!

www.ridea.it info@ridea.it @rideaheatingdesign
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